
FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

L20 Boost



1. A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy a kerékpáros elolvasta az utasításokat. 2. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa a
lakóhelyén érvényes törvényeket. 3. Kerékpározás előtt gondosan ellenőrizze, hogy minden alkatrész jó állapotban van-e a biztonság érdekében. Ha
bármilyen problémát észlel, kérjük, időben vegye fel velünk a kapcsolatot. 4. Győződjön meg róla, hogy a motoros sisakot és egyéb védőfelszerelést
visel. 5. A kiskorúak a helyi előírásoknak megfelelően kötelesek használni ezt a terméket. 6. Kiskorúaknak szülői beleegyezéssel és felügyelettel kell
rendelkezniük a termék használatához. 7. A motorosok nem állhatnak alkohol vagy drogok hatása alatt. 8. Ne használja a kerékpárt, ha a kerékpáros
betegség miatt nem képes megerőltető tevékenységeket végezni. 9. Kerülje a szélsőséges időjárási körülmények között vagy túlzott fáradtság esetén
való kerékpározást. 10. Bár a kerékpár esőben és hóban is használható, kerülje a motoregység vízzel való érintkezését, hogy elkerülje a belső
áramkörök károsodását. 11. Ne töltse és ne parkolja le a kerékpárját zárt térben. Tartsa távol a töltést gyúlékony anyagoktól, és kerülje a túl hosszú
töltési időket. 12. Ne érintse meg kézzel az akkumulátor kisütéshez használt alkatrészeit. Kerülje a fém alkatrészek érintkezését az akkumulátor
elektródáival és a kerék kerületével a rövidzárlat elkerülése érdekében. 13. Az akkumulátor töltéséhez használja az eredeti töltőt. A károsodás
elkerülése érdekében ne használja a kerékpár akkumulátorát más eszközökön. 14. Ne használjon nem eredeti alkatrészeket. A termék és
alkatrészeinek engedély nélküli szétszerelése, repesztése vagy módosítása tilos, és Ön felelős az ebből eredő károkért vagy veszteségekért. 15.
Rendszeresen karbantartsa a fékeket, a gumiabroncsokat és más mozgó alkatrészeket, hogy kerékpárja megfelelően működjön. 16. A jótállás
hatályán kívül eső szervizelés karbantartási és kapcsolódó szolgáltatások díjának megfizetését vonhatja maga után.

Köszönjük még egyszer, hogy a termékünket választotta és bizalmat
szavazott nekünk.

Köszönjük, hogy az ENGWE sorozatú terméket választotta. A gyors és biztonságos utazás érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet. A
vállalat fenntartja a jogot a jelen kézikönyv értelmezésére és magyarázatára.

Biztonsági utasítások elektromos kerékpár használatához



1. Fontos közlemény

 Az elektromos alkatrészek sérülése működési zavarokhoz és balesetekhez vezethet. Lehetséges, hogy a jelenlegi biztosítása nem fedezi az elektromos
kerékpár használata közben felmerülő helyzeteket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot biztosítótársaságával vagy biztosítási brókerével a vonatkozó
információkért. Ha az Ön országában használja az elektromos kerékpárunkat, kérjük, tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat. Például Kínában 16 éves
kortól lehet elektromos kerékpárt vezetni. A kerékpárok bizonyos kockázati tényezővel járó járművek, ezért be kell tartani a közlekedési szabályokat.
Ugyanakkor vészfékezéskor először a hátsó kereket fékezze, majd az elsőt, ha a kerék sebessége túl magas. Az első kerék hirtelen fékezése esetén
fennáll a felborulás veszélye, ezért vezessen óvatosan.

Ez a kézikönyv fontos biztonsági és szervizelési információkat tartalmaz. Kérjük, olvassa el az alábbi óvintézkedéseket, mielőtt először használná
termékünket. Ha kölcsönadja elektromos kerékpárját másoknak, kérje meg a felhasználót, hogy olvassa el ezt a kézikönyvet, ez segíthet csökkenteni a
baleset kockázatát. Viseljen megfelelő és biztonságos sisakot kerékpározás előtt, és éjszaka viseljen fluoreszkáló és fényvisszaverő csíkokkal ellátott
ruházatot. Ne lépje túl a sebességhatárt, ez a közlekedési balesetek fő oka. Be kell tartanunk a közlekedési szabályokat, és nem szabad túllépnünk a
sebességhatárt. Ne érintse meg a kerékpár töltőportját, és ne érjen hozzá fémtárgyakkal, különben egy átmeneti rövidzárlat balesetet okozhat. Indítás
bekapcsolás nélkül, gyakori fékezés, széllel szembeni vezetés, személyek szállítása vagy bármi más; Nem megfelelő a gumiabroncsnyomás. Mindezek a
tevékenységek sok áramot fogyasztanak, és ennek következtében csökkentik a kerékpár élettartamát. A lehető legjobb kerékpár-állóképesség eléréséhez
kövesse az alábbi lépéseket: 1) Használja a segédhajtás módot; 2) Biztonsági okokból ne fékezzen gyakran, és ne használjon berúgós indítást. 3) Ne vigyük
túlzásba; 4) Indulás előtt ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását, és fújja fel őket megfelelően. Elektromos kerékpárunkat kerülni kell a hosszan tartó
napsütésben vagy esőben való tárolást, magas hőmérsékletű vagy párás környezetben. 

1



2. Termékösszetevők

Akkum
ulátor

Ülés

2

Nyeregcső
Gyors kioldó ülésmechanizmus

Hátsó sárvédő

Motor

Hátsó kerék

Lánc

Átalakító 

Pedál 

Kormányok

Fény 

Első lengéscsillapító

Első kerék 



Jegyzet:

1. Biztonsági okokból csak akkor használja, ha a helyi közlekedési szabályok megengedik. 2. A B

gomb funkciója nem működik gázkarral vezetés közben.

Termékösszetevők

A Boost gomb (B gomb) kezelési útmutatója:

Pedálrásegítéssel történő kerékpározás közben nyomja meg a B gombot a teljesítmény növeléséhez. Az egyszeri használat utáni

teljesítménynövekedés hatása akár 60 másodpercig is tart. Ha 60 másodperc elteltével növelni kell a teljesítményt, engedje el a B gombot, és ismételje

meg a fenti eljárást.

Boost gomb (B gomb) 
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Motorparaméterek

Alapvető paraméterek

Teljesítményindex

Az elektromos
kerékpár főbb
paraméterei

Akkumulátor
paraméterei

Töltő paraméterei

projekt EU

3. Műszaki paraméterek

Jármű mérete

Kerékméret 

Váz anyaga Maximális

terhelés Súly 

Maximális sebesség

Maximális dőlésszög

Váltó 

Hatótávolság
Üzemi hőmérséklet 

Névleges feszültség

Akkumulátor

kapacitása 

Motor teljesítmény

Motor típusa 

Bemeneti feszültség

Kimeneti feszültség

Kimeneti áram 

1737*700*1140

mm 20 hüvelykes

alumíniumötvözet

120 kg

34 kg

25 km/h

10°

7 sebességes

85 kilométer

 -5 ~35

48V

13. AH

250 W

Kefe nélküli hajtóműves motor

100-240V

54,6 V

2A

4



4. Termék telepítése

FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL
EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

L20
NÖVELÉSE

5

Elektromos kerékpár váz

Ülés 

Első kerék 

Kiegészítők 

A csomag tartalma 

kulcsok 
Csavarhúzó 

Imbuszkulcsok 
Töltő 2 db pedál 



4.1 A kormány felszerelése

( )

( )

2 Húzza meg egy 4 mm-es imbuszkulccsal az óramutató járásával megegyező irányba. Húzza meg a 4 csavart az ábrán látható módon. 
A. Állítsa be a fogantyút a megfelelő szögbe a B. ábrán látható módon, majd húzza meg a 4 csavart a megfelelő erővel.

1 Vegye ki a kormányt a csomagolásból, távolítsa el a csomagolóanyagot, és helyezze a kormány közepét a bilincsre. 

Egy B.
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4.2 Az első kerék felszerelése

( )

(2) Helyezze be az első kereket az első villába, és rögzítse egy 15 mm-es kulccsal.

1 Vegye ki az első kereket a csomagolásból, távolítsa el a csomagolóanyagot, és szerelje fel az alátéteket és anyákat az ábrán látható módon.
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4.3 Szerelje fel az első sárvédőt

(1)

(2)

A sárvédőn lévő szem az első villa furatához csatlakozik, majd egy csavart csavaroznak bele a sárvédő meghúzásához.

Igazítsa a sárvédő merevítőit az első villa oldalán található lyukakhoz, majd csavarozza be és húzza meg.
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4.4 Az elülső kosár beszerelése

( )

(2) Húzza meg a 4 csavart az óramutató járásával megegyező irányba egy 4 mm-es imbuszkulccsal, és helyezze a kábelköteget a kosár elülső
kampójába.

1 Vegye ki a kosarat a csomagolásból, hogy eltávolíthassa a csomagolóanyagot, és az ábrán látható módon
szerelje be az alátéteket és csavarokat.
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4.5 Az első lámpa beszerelése

(1)

(2) A fényszóró kábele a képen látható módon van rögzítve.

Szerelje fel a fényszórócsavar anyáját és alátéteit az ábrán látható módon.
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4.6 A pedálok felszerelése

(1)

(2)

，Készítse elő a bal és jobb oldali pedált

Húzza meg a jobb oldali „R” pedált az óramutató járásával megegyező irányba, a bal oldali „L” pedált pedig az óramutató járásával ellentétes irányba.

Az „R” pedál a pedál jobb oldalára, az „L” pedig a szemközti bal oldalra van felszerelve. 

L

11

L

Balra

R

Jobbra



2. Specifikációk

1. Terméknév és modellnév Intelligens LCD
kijelző elektromos kerékpárhoz; modell: YL61F-
D.

3. Megjelenés és méret

4. A funkciók és a funkcionális területek áttekintése

4.1 A funkciók áttekintése

5. Utasítások megjelenítése

12

Tápegység 48V
Névleges üzemi áram 15mA
Maximális üzemi áram 30mA
Szivárgási áram leállításkor < 1uA
Üzemi áram a tápegység vezérlőegység oldalán 50mA
Üzemi hőmérséklet -10~60°C
Tárolási hőmérséklet -30~70°C

Az YL61F-D kijelző számos funkciót kínál a vezetési igényeknek megfelelően, beleértve:
Akkumulátor állapotjelzője
Támogatási szint beállításai és kijelzése
Fényszóró irányjelző
Sebességjelző (beleértve a valós idejű sebességet, a maximális sebességet (MAXS) és az átlagsebességet (AVG))
Távolságjelző (beleértve az ODO-t és a napi távolságot)
Hibakód kijelző
Bluetooth-kapcsolat jelzője (foglalt)
Paraméterbeállítási funkció



Kijelző utasítások

4.3 Gombok leírása Az YL61F-D kijelzője három gombbal van felszerelve a megfelelő
vezérlőegységen: be/ki ,          plusz        , mínusz

4.2 Kijelzőfunkciók
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Sebesség 

Meghibásodás

Sebességszint

Tolási
segítségnyújtás

Akkumulátor
töltöttségi szintje 

Kilométeróra Napi
kilométer-számláló
Maximális sebesség

Átlagsebesség 

Érték és mértékegység 

Világítás BE/KI 

Metrikus
sebesség:

KM/H 
MPH 

4-1. ábra YL61F-D funkcionális terület elosztó interfész 



5.1 Be- és kikapcsolás

5.3 Tolósegéd üzemmód
Hosszan nyomva tartva
 Az elektromos kerékpárok gyaloglási sebességgel mozognak, és a kijelzőn a következő jelenik meg: 

5.2 Kijelzőfelületek váltása
Bekapcsolt kijelző esetén alapértelmezés szerint az aktuális sebességet (km/h) és a napi kilométer-számláló állását (km) mutatja. 

Kijelző utasítások

A gyaloglási gyorsítási mód csak az elektromos kerékpár tolásakor használható, menet közben ne használja.

Rövid megnyomás Váltson a napi kilométer-számláló (km), a teljes kilométer-számláló (km), a maximális sebesség (km/h) és az átlagsebesség (km/h) között.

Hosszú megnyomás a kijelző be-/kikapcsolásához. Kikapcsolt kijelző esetén nem fogyaszt akkumulátort, és a szivárgási áram kisebb, mint 1 µA.

A kijelző automatikusan kikapcsol, ha 10 percnél tovább nem használják.

, az elektromos kerékpár gyaloglási gyorsulási módba lép. 
. A gomb elengedése azonnal leállítja a folyamatot.
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Kijelző utasítások

Lemerült akkumulátor villog

5.4 Lámpák be- és kikapcsolása

5.6 Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése
Az akkumulátor töltöttségi szintjét 5 sáv jelzi. Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, mind az 5 szegmens világít. Amikor az
akkumulátor teljesen lemerült, a sáv villogni kezd, figyelmeztetve a felhasználót, hogy a lehető leghamarabb töltse fel az akkumulátort.

5.5 A támogatási szint kiválasztása

Teljes teljesítmény   4 teljesítményoszlop    3 teljesítményoszlop    2 teljesítményoszlop   1 teljesítményoszlop 

Sajtó / Az elektromos kerékpár PAS (rásegítési mód) szintjét válthatod, ami megváltoztatja a motor teljesítményét.

Hosszú megnyomás hogy a vezérlő világítson, a kijelző háttérvilágítása pedig elhalványuljon. Hosszú megnyomás 
ismét a lámpa kikapcsolásához és a fényerő visszaállításához.
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5.7 Hibakód kijelző
Ha az elektromos kerékpár elektronikus rendszerében hiba történik, automatikusan egy hibakód jelenik meg a kijelzőn. A hibakód részletes leírását
lásd az 1. függelékben.

YL-02 hibakódok

A hibakódok meghatározása az 1. melléklet szerint

Kijelző utasítások

Hibakód

E001

E002

E003 

Vezérlőegység meghibásodása

 

 

Kommunikációs hiba a vezérlőegységgel

Motorhiba

Hibakód

E004

E005

E006 

Meghatározás 

Gyorsító meghibásodása

 

 

Fékhiba 

Motorfázis-hiba
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6. Akkumulátor

Meddig mehet el egy teljesen feltöltött akkumulátor? 
Ez a súlytól, az útviszonyoktól és az akkumulátor kapacitásától függ. De azonos körülmények között az átlagsebesség
nagyobb hatótávolságot biztosíthat. 

Hosszabb idejű tárolás esetén (téli szezonban) fontos, hogy a teljesen feltöltött akkumulátort száraz helyen tárolja.
FIGYELMEZTETÉS: Használaton kívül az akkumulátort 2-3 havonta fel kell tölteni.
FIGYELEM:

Az akkumulátort tartsa gyermekektől elzárva.
Soha ne próbálja meg felnyitni az akkumulátort.
Kizárólag az ENGWE által szállított akkumulátort használja. Ne használjon más termékmodellekhez tartozó
akkumulátort.
Ha az akkumulátor megsérül, mert leesett, vagy kerékpározás közben baleset történt, fennáll az elektrolit
szivárgásának veszélye.
Óvakodj a kémiai égési sérülésektől! És azonnal hagyja abba a sérült akkumulátor használatát.
Ne érintse meg az akkumulátort rongy vagy kesztyű nélkül, és ügyeljen arra, hogy a sav ne kerüljön a szemébe. 
Ne tárolja az akkumulátort 95°F feletti vagy -23°F alatti hőmérsékleten.
Ne hagyja az akkumulátort teljesen lemerülni töltés előtt. Töltse fel az akkumulátort a termék tárolása előtt. Ha
az akkumulátor teljesen lemerült, előfordulhat, hogy a töltése megszakad.
Az új akkumulátort legalább 4-6 órán át töltse az első használat előtt. Soha ne töltse túl sokáig az
akkumulátort. Az akkumulátor túlmelegedése vagy alultöltése lerövidítheti az élettartamát és csökkentheti a
termék üzemidejét.

FONTOS: AZ AKKUMULÁTOR ELDOBÁSA
Az akkumulátort környezetbarát módon kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.
Ne dobja az akkumulátort tűzbe. Az akkumulátor felrobbanhat vagy szivároghat.
Ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladékba.



Töltheted közvetlenül a kerékpárt, vagy kiveheted az akkumulátort a töltéshez.
A PIROS lámpa a töltést, a ZÖLD lámpa pedig a teljesen feltöltött akkumulátort jelzi. (Töltés után
húzza ki a töltőt a konnektorból) A töltési idő általában 4-6 óra, az akkumulátor fennmaradó
kapacitásától függően.
FIGYELEM:

Tilos 10 óránál tovább tölteni, tartsa távol a magas hőmérsékletű környezettől, és tárolja hűvös
helyen.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátortöltő és a töltődugó mindig száraz legyen, és soha ne legyen
nedves.
A töltőt csak száraz ruhával szabad tisztítani. Soha ne használjon nedves kendőt, olajat vagy más
folyadékot.
Ne kösd össze a pozitív és negatív pólusokat.
Ha bármi szokatlant észlel, azonnal állítsa le a töltési folyamatot.
Szigorúan tilos az akkumulátor töltő- és kisütőkábeleinek elvágása.
Szigorúan tilos az akkumulátor dobozának szétszerelése, illetve a lítium akkumulátor belső
szerkezetének és védőpaneljének módosítása.
Használat után az akkumulátort 12 órán belül töltse fel.

Fontos a biztonsági utasítások betartása és az akkumulátor megfelelő karbantartása a károsodás
elkerülése és a hosszabb élettartam biztosítása érdekében.

7. Töltés



https://toproller.hu


